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¿QUIENES 
SOMOS

Agradecemos tu interés por conocer nuestra empresa,

esperamos poder tener la oportunidad de servirte y 

apoyarte en el logro de tus objetivos.

Somos una empresa a la que le gusta innovar y ofrecer

soluciones creativas, prácticas y de gran impacto. 

Esto lo hacemos desarrollando y proporcionando 

productos y equipos de alta tecnología para proteger 

tu inversión.

NUESTRA OFERTA Y APORTE PRINCIPAL
SE DIVIDE EN  6 GRUPOS:

Remoción de Etileno y Esterilización de Ambiente.

Generación de Etileno para Maduración 
de Frutas y Hortalizas.

Proyectos de Iluminación Led para Produción Agrícola

Humidificación de Almacenes e Invernaderos.

Monitoreo de Temperatura en Tránsito, Fija, 
Convencional y Especializada.

Herramientas de Medición Especializada.

A G R O P A C K S

C O N O C E N O S

¿
NUESTRA FILOSOFÍA:

Tomar el trabajo diario y constante como una lección de 
vida,  expresar una actitud de servicio y compañerismo 
todo el tiempo y sobretodo crear un  ambiente familiar 
con todos los que nos relacionamos.

Las personas son el corazón y alma de esta compañía.

Agrodesarrollos técnicos y comerciales S.A. de C.V. Culiacán, Sinaloa, México, 

Teléfono: 667-2040415      info@agropacks.com       www.agropacks.com       Distribuidor exclusivo en México



El objetivo principal de las cámaras 
de maduración es acelerar el proceso 
biológico de frutos climatéricos, en 
concreto, aquellos relacionados con la 
acción del etileno, añadiendo este tipo 
de gas en condiciones  controladas de 
temperatura, humedad y niveles 
de dióxido de carbono (CO2). 

De esta forma se consigue reducir la 
duración del proceso de maduración 
de la fruta, y homogeneizar su 
apariencia y estado de madurez.  

Por lo tanto, en cualquier proceso de Por lo tanto, en cualquier proceso de 
maduración hay que controlar maduración hay que controlar 

cuatro parámetros: cuatro parámetros: 

Por lo tanto, en cualquier proceso de Por lo tanto, en cualquier proceso de 
maduración hay que controlar maduración hay que controlar 

cuatro parámetros: cuatro parámetros: 

Etileno Humedad Dióxido de 
Carbono

Temperatura

C2H4 H2O °CCo2 

MADURACIÓN 
CÁMARAS DE



 M É T O D O S D E O P E R A C I Ó N

Tamaño aproximado
del cuarto en M3

Selector
Consumo de 

Etileno en 24 hrs.

45 - 120 m3

121 - 200 m3

201 - 350 m3

1

2

3

1.00 Lts

1.50 Lts

2.00 Lts

CARACTERISTICAS 
&VENTAJAS:

Indicadores:
Temperatura
Operación 
Pre-calentamiento 
Errores
Horas de uso

Programación inteligente.

Indicador de necesidad de 
mantenimiento o servicio.

Fabricación en Acero Inoxidable tipo 304 
grado alimenticio lo que asegura alta 
resistencia a la corrosión.

Tarjeta electrónica con recubrimiento 
para disminuir efectos de humedad
y corrosión. 

GENERADOR DE ETILENO 
B I O G E N X R

VOLTAJE: 110V/60 Hz

AMPERAJE: 5 Amp

DIMENSIONES: 

ALTO 25 CM   

ANCHO 33 CM 

 PROFUNDIDAD 21 CM

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE

PESO: 8 KGS

El generador Biogen XR es un equipo totalmente

seguro de utilizar y fabricado bajo los estándares 

mas altos de calidad e inspección, es el único 

equipo en el mercado que incluye una pantalla 

informativa para poder identificar temperaturas 

de trabajo, precalentamiento y/o posibles fallas. 

Biogen XR es un equipo con 3 diferentes niveles 

de operación, se adapta a cualquier requerimiento 

de etileno en diferentes tamaños de cámaras 

(Hasta 350m3), asegurando las PPM de etileno

necesarias para cualquier proceso de maduración. 

UTILIZA SOLO ETILENO 
ORGÁNICO CONCENTRADO

En todos los niveles de trabajo el Generador 
de Etileno Biogen XR logrará la PPM necesarias 
para un adecuado proceso de maduración.

El rango de PPM de Etileno ideal para el proceso 
de maduración en frutas y hortalizas es de 
100 - 200 PPM

AGE05
CÓDIGO: 
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ETILENO CONCENTRADO 

B I O G E N X R O RG Á N I C O

El etileno generalmente 
se reconoce como seguro (GRAS)

El etileno es una 
hormona vegetal natural

Afecta el crecimiento, el desarrollo, la 
maduración y la senescencia (envejecimiento) 
de todas las plantas.

Se produce en pequeñas cantidades en la 
mayoría de las frutas y verduras.

Muchas frutas producen grandes cantidades 
de etileno y responden con una maduración 
uniforme cuando se exponen a una fuente 
externa de etileno.

Se ha descubierto que el etileno no es dañino 
ni tóxico para los humanos en las 
concentraciones que se encuentran en las 
salas de maduración (100-150 ppm).

AGE07
CÓDIGO: 



AH501
CÓDIGO: 
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La recirculación de aire dentro de las cámaras de maduración 
es primordial para lograr los resultados esperados, el gas etileno 
es mas ligero que el oxigeno y tiende a quedarse en la parte alta 
de la cámara, por ello, hay que contar con un sistema que disperse
 el etileno a cada m3 de la cámara.

Contamos con varias opciones de recirculadores, 
contacta a un asesor para mayor información.

RECIRCULADORES 
D E A I R E



BIOCLEAN
PARA ESTERILIZACIÓN DE AMBIENTE

GENERADOR DE OZONO: 3gr/hr

VOLTAJE: 120V/60HZ

CONTROLADOR: Electrónico con Timer

MATERIAL: Acero Inoxidable

DIMENSIONES: 320*250*680 MM

ACCESORIOS: Dispersión Directa

Eliminación de 

bacterias, 
hongos y virus

o2

o2

o2

o2

o3

o3

o3

o3

Todos nuestros equipos cumplen con las normativas y estándares definidos por la FDA, EPA y OSHA en cuanto al 
uso del ozono como agente desinfectante y sanitizante, así como para el almacenamiento y proceso de alimentos

Bioclean es un innovador depurador de etileno y es una herramienta de eliminación 
de bacterias transportadas en el aire. 

Es la solución ideal para proteger todas las variedades de productos frescos y flores 
cortadas que se almacenan en almacenes, plantas de proceso y camiones refrigerados.    

Seguro para las unidades de refrigeración, Bioclean se coloca dentro del área a tratar, 
lo que conserva espacio para cargar productos. La unidad está hecha de acero inoxidable 
grado 304 para evitar la acumulación de polvo en la unidad.

Bioclean utiliza la última tecnología en uso de ozono para maximizar la eliminación de 
etileno y la destrucción de bacterias y virus en el aire. 

Su producto estará protegido por un período de tiempo incluso cuando salga del almacén,
Bioclean dejará una capa protectora sobre el producto para inactivar los hongos, el moho 
y la maduración no deseada por un período de tiempo. El tiempo depende del tipo de producto,
la sensibilidad al etileno y la gestión de la cadena de frío.

TIEMPO TIEMPO 1 TIEMPO 2 TIEMPO 3

BC001
BC002

CÓDIGO: 



LÁMPARAS LED PARA USO 

AG R Í C O L AEl uso de tecnología LED puede mejorar diversos parámetros 
de crecimiento. 
Todo esto  depende de varios factores, como cultivos, 
circunstancias ambientales, recetas de luz y muchos 
más. A continuación, presentamos una descripción general 
de los beneficios que se pueden alcanzar al utilizar la 
tecnología LED  en producción agrícola intensiva.

V E N TA JAS Y B E N E F I C I O S
Mayor tasa en enraizamiento y supervivencia

Mejora en uniformidad e intensidad de color
 de frutos

Mejora en calidad y sabor de frutos

Beneficios fisiológicos para mejorar absorción 
de nutrientes y fertilizantes

Incremento considerable en cuajado de flor 

Incremento de producción entre el 15%-25%

Reducción en ciclo de producción

Mayor uniformidad y tamaño en hortalizas

Ahorro de energía hasta del 60%

Vida útil hasta de 5.7 años de uso continuo

Espectros de luz para desarrollo vegetativo 

productivo y combinado

Tallos y hojas más gruesas y vigorosas

Mejor morfología en general

Desarrollo vegetativo más veloz

Incremento en niveles de clorofila

Disminución de niveles de botritis

Mejora notable en sellado de injertos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL ALUMINIO

Watts totales

Watts por Led

Rango del Espectro

Consumo en W

Voltaje

Ángulo de haz

72Wx2

3W

Opcional

48Wx2

110V DC24V

90°

Temperatura trabajo
Rango IP
Tamaño
Vida útil
Certificación
Garantía

-35°C-50°C
 IP65 Prueba de agua
100cm
>50,000 hrs.
CE, FCC, RoHS
1 año contra defectos

LED Bar - Rack Agrícola

Watts totales

Cantidad por Leds

Voltaje

Disipador de calor

Certificación

Garantía

18W

96

110V

Aluminio y plástico

CE, FCC, RoHS

1 año contra defectos

Temperatura trabajo

Humedad trabajo

Tamaño

Vida útil

Certificación

Garantía

-35°C-40°C

 -5%-75%HR

φ26*1213mm

>40,000hrs

CE, FCC, RoHS

1 año contra defectos

LED Top Light - Invernadero

Tamaño

Voltaje

Frecuencia

Vida Útil

Temp. operativa

Rango IP

Material

Varios
110 V
50-60 Hz
50,000-60,000 Horas
 -20~50º C
IP65 a prueba de agua
Aluminio 

Watts
Cantidad LED`s
Tipo de LED
Espectro de luz

Garantía

100W/150W/200W/300W
Varios
Bridgelux/Epistar 3030
Productivo
Vegetativo
Combinado
1 año contra defectos

LED Interlight IP65 - Invernadero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL ALUMINIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL ALUMINIO

ESPECTRO DE LUZ PARA DESARROLLO VEGETATIVO

ESPECTRO DE LUZ PARA FLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

ESPECTRO DE LUZ CON SISTEMA COMBINADO

CÓDIGO: 
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LED03



¡LOGRA UN AMBIENTE BACTERIOLÓGICAMENTE
LIBRE Y ELIMINA  DEL ETILENO! 100%

La mejor opción en remoción de Etileno 
y esterilización de ambiente

Bio Turbo no sólo trata con los desafíos del etileno 
y bacterias con un método de los más avanzados, 
si no que lo hace muy económicamente. El bajo 
costo operativo del Bio Turbo lo hace muy rentable y
preferido. El Ozono nunca sale de Bio Turbo ya que
el proceso de desarrollo dentro de la unidad y no es 
su almacén o cámara.

POSTCOSECHA

MADURAMIENTO 
PREMATURO

CAMBIO DE 
COLOR

MANCHAS 
ROJIZAS

ENCOGIMIENTO 
Y ARRUGAS

DESARROLLO 
DE HONGOS

APARICIÓN 
DE MOHO

PUTREFACCIÓN

Extiende la vida en anaquel

Remueve el gas etileno

Mata bacterias y virus

Previene moho, algas y hongos

Minimiza la contaminación de 
olor y sabores

ELIMINACIÓN DE PATÓGENOS 
Y GAS ETILENO 

B I O S E G U R I D A D

La calidad de los productos 
frescos en almacén sufre en 
varios aspectos debido a 
condiciones inapropiados de 
almacenaje. Moho, podredumbre, 
maduración prematura, 
encogimiento, pérdida de peso, 
son los efectos no deseados. 

Con alta humedad se eliminan la 
pérdida de peso y encogimiento 
pero el daño causado por bacteria 
aérea y etileno (hormona natural 
de maduración) requiere 
tratamiento especial. 
Es aquí que los efectos positivos 
de Bio-Turbo de Agropacks son 
de mucho beneficio. 

Utiliza un proceso de 4 etapas 
(patentado) para eliminar gas 
etileno, bacterias aéreas y 
esporas. Previene exitosamente 
el desarrollo de moho y elimina 
olores desagradables, reduce 
perdidas innecesarias mientras 
preserva la frescura y calidad 
natural.

EFECTOS POSITIVOS

BT001 
CÓDIGO: 

BT002
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BT003
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BT004
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Para casos de éxito internacionales, 
videos testimoniales y conocer un 
poco más sobre la tecnología de BioTurno.
Visita: www.bio-turbo.com/es/

No solo trata con los desafíos de mantener un ambiente inocuo 
si no que lo hace con un método avanzado y económico.      

El bajo costo operativo del Bio Turbo lo hace muy rentable y su 
autosuficiencia operativa lo hace prácticamente indispensable
en  cualquier proceso de alimentos.                                

Es importante aclarar, que el ozono jamás sale del Bio Turbo, lo 
cual lo hace un equipo totalmente seguro para el ser humano.

1ra Etapa
FILTRO DE AIRE

Primer filtrado para remover 
partículas de polvo y demás
sedimentos.

2da Etapa 
DISRUPTOR CELULAR

Un químico antimicrobial es
aplicado a la superficie de este 
disruptor de diseño especial que
trabaja rompiendo la parte exterior
de la membrana de las células que 
hacen a estos patógenos aéreos. 
Con una eficiencia del 99.5% en la
destrucción de sus células

3ra Etapa
CÁMARA DE OZONO

En esta cámara usamos 
los efectos positivos del 
ozono para eliminar y 
destruir todos los 
patógenos aéreos, v 
bacterias, virus, hongos 
y moho del aire.  El ozono
esta contenido de forma 
totalmente segura en esta 
cámara y no disperso en 
la zona donde está
instalado el equipo.

4ra Etapa 
MÓDULO DE LIMPIEZA

En esta última etapa, se utilizo 
un catalizador para transformar 
el ozono en oxigeno limpio 
totalmente inocuo. Desde aquí 
el oxigeno es liberado al medio
ambiente.

ASPECTOS GENERALES DE LA 

T E C N O LO G Í A



MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN DE 

P A T Ó G E N O S

Las pequeñas magulladuras y daños en las frutas
y vegetales son inevitables, pues crean una grieta 
para la contaminación, propiciando la multiplicación 
de las esporas de moho y los diferentes bacterias.
El deterioro no es fácilmente visible, ya que en 
muchos casos los productos no permanecen en las 
plantas empacadoras por un largo período. De hecho 
son las expectativas del consumidor acerca de la 
vida útil y la calidad de los productos que con 
frecuencia no se cumplen. 

Bio Turbo limpia el aire de los esporas del moho y otros patógenos, 
creando un medio ambiente más seguro reduciendo las amenazas 
de lo contaminación bacteriana. 

FRENAR, EL PROCESO NATURAL DE 

MADURACIÓN
Otro manera de prolongar lo vida útil del producto es 
eliminando el gas etileno, responsable de lo maduración 
prematura. 

El gas etileno es una hormona de maduración natural, 
que provoca el proceso de envejecimiento resultando en
la decoloración y ablandamiento.

Aunque los niveles varían para cada materia prima en 
particular. las frutas y vegetales producen etíleno 
continuamente, entonces la regla general es utilizar
los equipos de remoción de etileno siempre que se 
utilice refrigeración. 

Blo Turbo remueve efectivamente el etileno y retrasa 
significativamente la maduración prematura, prolongando 
lo vida útil de las frutas y vegetales de manera efectiva.



CÓDIGO: 

AT001

CARACTERÍSTICAS

Registro y monitoreo de 

temperatura en tránsito.

Equipo de un sólo uso.

Conexión USB 

Embalado a prueba de agua 

y humedad en bolsa grado

alimenticio.

ESPECIFICACIONES

Rango de medición: 

-30ºC - 70ºC (-22ºF/158ºF)

Ciclo de monitoreo: 
6, 15, 30, 45 y 60 días.

Precisión de lectura temperatura:
 +/-0.1ºC /ºF

USOS 

Equipo especial para monitorear temperatura 

en tránsito, muy usado en embarques de 

exportación terrestres, aéreos y marítimos. 

Almacenes

Cámaras frigoríficas

Transporte en contenedores 

Camiones para el registro de temperaturas de:

Productos farmacéuticos

(vacunas, proteínas, medicamentos)

Perecederos: Alimentos congelados y frescos 

(pescados y mariscos, frutas, vegetales y carne)

La forma más y fácil económica 
de monitorear la temperatura 

a tus embarques

NO REQUIERE 
SOFTWARE

Genera un reporte PDF
con solo conectarlo 

a un dispositivo

Certificado RTCA/DO160G
funciona bajo alta presión

Practico y sencillo
no necesita adaptador

Rango de error 
menos a 0.05°F

Calibración Certificada

Cumple con lineamientos de la nueva ley de 
modernización de inocuidad en alimentos - F.S.M.A.

APTO PARA
TRANSPORTE AÉREO

CONEXIÓN 
USB

CALIBRACIÓN
INTEGRADA

PRESS START / STOP

MIN:

MAX:

60 DAYS

Alarm Delay OK

220212702G

158 °F
-22 °F

REPORTES
Reporte desglosado en listado de lecturas 
marcando temperatura, hora y fecha.

TERMÓGRAFO 
D I G I TA L U S B 



CARACTERÍSTICAS
Cobertura en plástico ABS
Aprobado por el programa C. TPAT
Paquete Blister de 10 pzs.

Y LO G I S T I C A
MATERIAL DE EMPAQUE

CANDADO DE SEGURIDAD
  FOLIADA CTPAT tipo Bold CÓDIGO: 

CM001

CARACTERÍSTICAS
Bajo costo y facilidad de aplicación.

Los cinchos de seguridad numerados tienen
folios consecutivos y únicos.

PRECINTO PLÁSTICO DENTADO
verde longitud 35 cm

CÓDIGO: 

CM002

Los precintos de seguridad laminados pueden 
ser utilizados para la protección de tambos, 
tanques de diesel, traileres y contenedores, 
ya que no pueden ser cubiertos sin ser destruidos.

PRECINTO LAMINADO CASCABEL
Longitud 20 cm

C A L I D A D E N 

AGUA E HIDROPONÍA

CF

MEDIDOR DIGITAL 
EC/TDS/TEMP para suelo

CARACTERÍSTICAS

USOS 

Pequeña pantalla, rápida y práctica.

Visualización clara de los resultados de medición.

Amplio rango de medición, alta precisión.

Estabilidad, con compensación automática.

Fácil de transportar y cómodo de operar.

 0-4.00 CF

 0-4.00 mS/cm

10-4000 ppm(mg/L)

0-50ºCMedición de conductividad (CE), solidos (TDS) y 
temperatura en suelos.

EC

TDS

Te permiten hacer fácilmente un seguimiento 
confiable y detallado a la prevención de robos
de los productos resguardados.

Agiliza fácilmente el control de tu mercancía con
esta herramienta en áreas de almacén y transporte de carga.

CARACTERÍSTICAS
Cuenta con un largo de 20 cm.
Fácil manipulación
Alta seguridad
Precintos foliados

Estos precintos de seguridad metálicos son 
comúnmente utilizados como precintos 
aduaneros gracias a su alta fiabilidad.

CÓDIGO: 

CM003

MEDIDOR DIGITAL PORTÁTIL
 SALINIDAD TIPO BOLÍGRAFO  

a prueba de agua 
CARACTERÍSTICAS

USOS 

Equipo portátil tipo pluma, ideal para uso en campo
y en laboratorio. Estabilidad y compensación automática
de temperatura. Precisión de lecturas y fácil uso. 0-2500 mg/L

0 ~ 50℃ (32 ~ 122 ℉)

Medición de niveles de sal en liquidos, perfecto para uso
en agricultura, industria de bebidas, laboratorios y demás
áreas donde sea necesario cuidar niveles de sal.

TDS

CÓDIGO: 

AS500

CÓDIGO: 

S1500



PH

MEDIDOR DIGITAL COMBO 
 PH/EC/TDS y TEMPERATURA a prueba de agua

CÓDIGO: 

AM300

CARACTERÍSTICAS

USOS 

Medición de PH/EC/TDS/Temperatura en cualquier líquido.

Autocalibración y compensación automática de temperatura.

Carcaza hermética.

Función de autoapagado, retención de datos e indicador 
de batería baja

Pantalla LCD

 0-14

 0-9990

0-8560ppm(mg/L)

0-80ºC/32-176ºFIdeal para cualquier prueba de calidad del agua.
Laboratorios, agricultura, acuacultura y más.

Medición de PH y temperatura de 
cualquier líquido.

Auto calibración y compensación
 automática de temperatura.

Carcaza hermética.

Función de auto-apagado, retención 
de datos e indicador de batería baja.

Pantalla LCD

0-14

 0-80ºC / 32-176ºF

Precisión de lectura 
PH: +/-0.02

Precisión de lectura 
temperatura: +/-0.1ºC/ºF

Medición de niveles de acidez o alcalinidad
de cualquier líquido o sustancia.

Medición de (TDS) Sólidos disueltas totales (EC) Conductividad

eléctrica y temperatura.

Auto calibración y compensación automática de temperatura.

Carcaza hermética.

Función de autoapagado, retención de datos e indicador de 
batería baja.

Pantalla LCD

Precisión de lectura: 
TDS/EC: +/-0.01%

Precisión de lectura 
Temperatura: +/- 0.1 ºC/ºF

Ideal para todas las pruebas de calidad del
agua, laboratorios, hidroponía, acuicultura.

MEDIDOR DIGITAL 
ORP Y TEMPERATURA a prueba de agua

Medición de (ORP) potencial de óxido de redicción / REDOX y
temperatura de cualquier líquido.

Auto calibración y compensación automática de temperatura.

Carcaza hermética.

Función de auto-apagado, retención de datos e indicador 
de batería baja.

Pantalla LCD.

EC

TDS

CARACTERÍSTICAS

PH

USOS CÓDIGO: 

AM200

CARACTERÍSTICAS

USOS CÓDIGO: 

AM100

EC

TDS

0-9990 uS.

0-8560 ppm (mg/L).

0-80ºC / 32-176ºF

CÓDIGO: 

AO200

CARACTERÍSTICAS

USOS 

0-80ºC / 32-176ºF
Precisión: +/-0.1 ºC/ºF.

ORP

Lectura de la capacidad oxidante / desinfectante del agua clorada 
E. Coli y Salmonella son eliminados en un corto tiempo cuando los
valores ORP están entre 650 y 700 mV.

-999 to +1000 mV.
Precisión: +/-1 mV

MEDIDOR DIGITAL 
PH y TEMPERATURA a prueba de agua

MEDIDOR DIGITAL 
TDS/EC Y TEMPERATURA a prueba de agua

C A L I D A D E N 

AGUA E HIDROPONÍA



M O N I TO R E O D E 

TEMPERATURA Y 
HUMEDAD

CARACTERÍSTICAS

Medición de temperatura por medio de aguja

Análogo en grados centígrados

Fabricado en material de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

Medición de temperatura a 

distancia por medio de láser.

ESPECIFICACIONES

Rango de medición:

-50ºC-340ºC (-58ºF-752ºF)

Selección de ºC a ºF

USOS

No es necesario tocar el producto, 

solo apuntar el láser y el equipo te 

indicara la temperatura.

AT005
CÓDIGO: 

Luz automática en pantalla

Pantalla LCD de gran tamaño .

TERMÓMETRO
Acero Inoxidable 
Análogo para Composta

ESPECIFICACIONES

Rango de medición 20~280°C, 50-550°F

Fabricado en material de acero inoxidable

Largo de probeta: 40 CM

ESPECIFICACIONES

Rango de medición temperatura:

-50ºC -70ºC

Rango de medición de humedad:  

10% ~ 99% RH

USOS 

Monitoreo de temperatura y

humedad en instalaciones, 

cuartos fríos y laboratorios.

USOS 

Medición de temperatura en composta o Bins.

AT009
CÓDIGO: 

CARACTERÍSTICAS

Análogo en grados centígrados

Fabricado en material de acero inoxidable

Pantalla 

TERMÓMETRO Digital 
Multiusos

ESPECIFICACIONES

Rango de medición 0~50°C, 32-122°F

Fabricado en material de acero inoxidable

Largo: 150 mm

USOS 

Medición de temperatura en cocinas,

laboratorios.

AT008
CÓDIGO: 

AT003
CÓDIGO: 

TERMO HIGRÓMETRO 
digital para exterior o interior

CARACTERÍSTICAS

Medición de temperatura y humedad 

en exteriores o interiores

Dimensiones 13.6 x 12.4 x 3.2 cm

Carcaza hermética

Luz automática en pantalla

Pantalla LCD de gran tamaño.

TERMÓMETRO
tipo pistola láser- 
sólo temperatura

TERMÓMETRO
impermeable USOS

Termómetro perfecto para líquidos,
alimentos, carnes y temperatura del 
agua de baño.CARACTERÍSTICAS

Lectura en 3-4 segundos

F/C conmutable

10 minutos de apagado automático 

Función de retención. 

Perfecto para líquidos, alimentos, 

carnes y temperatura del agua de baño.

Diseño plegable

AT007
CÓDIGO: 

ESPECIFICACIONES

Rango de medición:

-58 ~ 572 grados Fahren heit 

(-50 ~ 300 grados Celsius)

Precisión de ± 0,9 grados Fahren heit.

Resistente al agua, 

.



DE  EMPAQUE Y PROCESO DE AL IMENTOS 
INOCUIDAD AGRÍCOLA EN PLANTAS 

CARACTERÍSTICAS

Monitoreo de ATP/Bioluminiscencia

Pantalla LCD con luz de emergencia

Utiliza hisopos marca Hygiena

Cumple con requisitos de plan HACCP

HISOPOS ULTRASNAP 
para superficies

CARACTERÍSTICAS

Monitoreo de ATP/Bioluminiscencia

Cumple con requisitos de plan HACCP

Paquete con 100 Piezas

CARACTERÍSTICAS

Monitoreo de ATP/Bioluminiscencia

Cumple con requisitos de plan HACCP

Paquete con 100 Piezas

CARACTERÍSTICAS

Monitoreo de ATP/Bioluminiscencia

Cumple con requisitos de plan HACCP

Paquete con 100 Piezas

ESPECIFICACIONES
Hisopo para superficies con reactivo 
integrado y punta humedecida
Vida de anaquel de 12 meses

ESPECIFICACIONES
Hisopo para superficie con reactivo 
integrado y punta humedecida
Vida de anaquel de 12 meses

USOS 
Monitoreo de ATP en superficies
para ser utilizado con dispositivo
Hygiena

USOS 
Monitoreo de ATP en líquidos para 
ser utilizado con dispositivo Hygiena.

USOS 
Monitoreo de ATP en superficies 
para ser utilizado con dispositivo 
Hygiena

LUMÍNOMETRO HYGIENA 
Cumplimiento PLAN HACCP

CÓDIGO: 

AI001

Monitoreo y registro de planes de
saneamiento y limpieza para cumplir 
con Plan HACCP en plantas de empaque
y salas de proceso de alimentos.

USOS 

ESPECIFICACIONES
Software incluido para monitoreo y
registro de plan de limpieza
Memoria de hasta 100 planes HACCP
Autocalibrado

CÓDIGO: 

AI002

CÓDIGO: 

AI003

HISOPOS AQUASNAP 
para liquidos

HISOPOS SUPERSNAP
Alta sensibilidad para alérgenos

ESPECIFICACIONES
Hisopo para superficie con reactivo 
integrado  y punta humedecida
Vida de anaquel de 12 meses

CÓDIGO: 

AI004



AR001
CÓDIGO: 

CÓDIGO: 

CÓDIGO: 

AR002

CARACTERÍSTICAS

Medición de dureza en frutas

(kg/cm2)

Incluye estuche para su transporte.

Extremadamente fácil de utilizar

CARACTERÍSTICAS

Medición de dureza en frutas 

(kg/cm2)

Incluye estuche para su transporte.

Extremadamente fácil de utilizar

ESPECIFICACIONES DY002
Rango de medición: 0.5-4 kg/cm2.
Probeta: 3.5 mm
Uso: frutas suaves como fresas, uvas, 
moras y cerezas.

ESPECIFICACIONES DY003
Rango de medición: 1-24 kg/cm2 (11mm)
Probeta: 8  y 23 mm
Uso: frutas duras como mango, manzana 
verde, melón y otros.

ESPECIFICACIONES
Rango de medición: 0.2-22 kg/cm2.
Probeta: 8 y 11 mm
Uso: frutas chicas, suaves, firmes y 
duras.

USOS 
Útil para medir la dureza y determinar su estado de desarrollo y maduración, la firmeza
de la fruta es uno de los parámetros más utilizados en el control de maduración. Con 
esta herramienta puede inspeccionar frutas de diferentes tamaños, formas y durezas. 
Nuestros penetrómetros se entregan calibrados según la DIN ISO 9000.

USOS 
Útil para medir la dureza de la fruta y determinar su estado de desarrollo y 
maduración. Con esta herramienta puede inspeccionar frutas de diferentes 
tamaños, formas y durezas. 

CARACTERÍSTICAS

Medición de grados Brix en frutas

Incluye estuche para su transporte

Extremadamente fácil de utilizar.

CARACTERÍSTICAS

Medición de grados Brix digital

Incluye estuche para transporte

Extremadamente fácil de utilizar

ESPECIFICACIONES
Rango de medición de grados Brix: 0-32%
Compensación de temperatura automático.
Fabricado en aluminio para su larga duración.

ESPECIFICACIONES
Rango de medición: 0-55% Brix
Compensación de temperatura automático
Bandeja de muestreo de acero inoxidable

USOS 
Monitoreo de grados BRIX 
en  fruta, jugos y otros de 
manera sencilla y con la 
mayor precisión

D E D U R E Z A PA R A F R U TA S 
MEDICIÓN 

PENETRÓMETRO
ANÁLOGO
para fruta

PENETRÓMETRO 
DIGITAL
para fruta

DY004

Ó P T I C O S Y D I G I TA L E S
REFRACTÓMETROS 

REFRACTÓMETRO 
MANUAL
para fruta 0- 32%

USOS
Está enfocado para analizar el 
contenido de azúcar en cualquier
fruta. Es sumamente útil para 
identificar grados de madurez y  
de azúcar de frutas en campo o en 
postcosecha, estos datos son críticos
para llevar un control de calidad y 
aplicar mejoras en operaciones de 
cosecha y de empaque.

REFRACTÓMETRO DIGITAL
para grados BRIX 

CÓDIGO: 

DY002/DY003

CÓDIGO: 



MEDIDOR PORTÁTIL DIGITAL 
de Humedad y Temperatura

LUXÓMETRO DIGITAL

CARACTERÍSTICAS

Medición de temperatura y 
humedad en ambiente

Función de autoapagado, 
retención de datos y batería baja

Pantalla LCD

CARACTERÍSTICAS

Medición de grados de iluminación 

expresados en Lux.

Función de auto apagado, retención 

de datos e indicador de batería baja.

Pantalla LCD.

CARACTERÍSTICAS

Medición de sonido/decibeles

Función de auto apagado, retención 

de datos y batería baja

Pantalla LCD

ESPECIFICACIONES
Rango de medición de decibeles 30dB ~ 130dB
Condición de operación -20°C ~ 60°C, 10 RH ~ 90 RH
Resolución 1 dB

ESPECIFICACIONES

Rango de medición de temp -

10°C~70°C/(14°F~158°F)

Rango de medición de humedad 0- 99%

USOS 
Utilizado en actividades agrícolas, 
ganaderas industriales y otros donde 
se requiera monitorear estos parámetros

ESPECIFICACIONES

Rango de medición: 0-200 Lux

Unidades de medición: Lux

Tamaño de muestreo: 2 por segundo

Vida de la batería superior a 50 hrs.

USOS
Permite medir simple y rápido la iluminación real y no 
subjetivo de un ambiente. Se usa en situaciones donde 
se debe cumplir ciertas regulaciones de seguridad y salud.

USOS 
Monitoreo de niveles de decibeles en áreas 
deseadas, salas de maquina, salas de 
empaque y otros.

CARACTERÍSTICAS

Medición de radiación solar portátil

Función de auto apagado, retención 

de datos y batería baja

Pantalla LCD

ESPECIFICACIONES
Medición en Wm2 y/o BTU
Rango de medición de 
Watts/m2: 1-3999 W/m2
Rango de medición de BTU: 
1-3999 BTU

USOS 
Monitoreo de niveles de 
radioactividad en producción
agrícola para determinar riegos.

D E M E D I O A M B I E N T E
MONITOREO Y ANALISIS

CÓDIGO: 

MA002

CÓDIGO: 

MA004

CÓDIGO: 

MA003

CARACTERÍSTICAS

Medición de temperatura y

velocidad del viento.

Función de autoapagado, retención 

de datos e indicador de batería baja

Pantalla LCD

ESPECIFICACIONES

Rango de medición de temperatura del viento: 

-20ºC-60ºC (-22ºF-158ºF)

Rango de medición de velocidad del viento: 0.4m/s - 30 m/s

Unidades de medición: m/s, km/hr, mph, nudos, ft/min.

USOS 
Instrumento meteorológico, útil para determinar acciones
a realizar en campo basados en velocidades del viento. 
Es usado para estructuras, trabajar en las alturas, recoger 
mallas o plásticos y/o determinar velocidad de vientos.

ANEMÓMETRO DIGITAL

MEDIDOR PORTÁTIL  DIGITAL
de radiación solar / btu

MEDIDOR PORTÁTIL DIGITAL 
de sonido

CÓDIGO: 

MA005

CÓDIGO: 

MA001



CARACTERÍSTICAS
Monitoreo de niveles de Co2
Certificación IP65 a prueba de agua
Pantalla LCD

ESPECIFICACIONES

Rango de medición: 0-9,999 ppm

Sensor electroquímico

Resolución de +/-0.9 ppm

Temperatura: -10 ~ 60°C (14-140°F)

Humedad: 0.1% ~ 99,9% m+
Monitoreo de niveles de CO2 en
invernaderos malla sombras y
lotes de producción

MEDIDOR PORTÁTIL DIGITAL 
de Gas Etileno C2H4

CARACTERÍSTICAS

Monitoreo de niveles de gas etileno

Certificación IP65 a prueba de agua

Pantalla LCD

ESPECIFICACIONES

Rango de medición: 0-500 ppm

Sensor electroquímico

Lectura mínima: 0.1 ppm

Monitoreo de niveles de gas 
etileno en cuartos de conservación 
de frutas y hortalizas para 
determinar riesgos de maduración
y porcentajes óptimos

MEDIDOR PORTÁTIL DIGITAL
de Ozono O3

CARACTERÍSTICAS

Monitoreo de niveles de ozono

Certificación IP65 a prueba de agua

Pantalla LCD

ESPECIFICACIONES

Rango de medición: 0-20 ppm

Sensor electroquímico

Lectura mínima: 0.01 ppm

Monitoreo de niveles de ozono 
para determinar efectividad 
en tratamientos y riesgos 
para personal operativo

MEDIDOR DE 
LLUVIA/PLUVIOMETRO

CARACTERÍSTICAS

Monitoreo de pulgadas/cm de lluvia

Incluye base con punta para fácil 

instalación

Fabricado en acrílico de alta 

resistencia

ESPECIFICACIONES

Escala en pulgadas 0-6"

Escala en centímetros 0-15cm

Fácil lectura

Útil para monitorear 
pulgadas/centimetros de
lluvia en diferentes áreas

D E M E D I O A M B I E N T E
MONITOREO Y ANALISIS

CÓDIGO: 

MA007

CÓDIGO: 

MA008

CÓDIGO: 

MA009

CÓDIGO: 

MA012

MEDIDOR PORTÁTIL  DIGITAL
de Dióxido de Carbono co2
Temperatura y humedad



Ventajas
-Fácil manejo y programación para automatización.

-Sistemas para controlar desde 1 hasta 6 zonas de 
manera independiente.

-Amplia gama en capacidad de nebulizadores.

-Instalaciones poco invasivas y sin necesidad de líneas 
costosas de aire.

-Alto rango para controlar humedad 0-99%.

-Sensores de humedad independientes con válvulas 
electromagnéticas para automatizar el proceso y opción 
de funcionamiento bajo parámetros de tiempo.

-Sistema anti-goteo para evitar charcos y agua en producto.

-Diversidad en opciones de tubería, nebulizadores y 
tamaños de gota.

-Reducción de costo en mano de obra, costos operativos y 
errores humanos en  cualquier operación de producción o
almacenamiento.

-Equipo con el mejor costo beneficio por metro cuadrado.

-Sistema de filtración de 7 pasos para eliminar impurezas 
en agua utilizada  y maximizar la vida útil del equipo.

Aplicaciones
-Producción intensiva en invernadero y mallasombra.

-Desarrollo de plantula e injertos de hortaliza.

-Desarrollo y producción de flores y plantas ornamentales.

-Acondicionamiento de planta de berries y frutales.

-Cultivos intensivos de setas.

-Cuartos de conservación de frutas y hortalizas.

-Frigoríficos con temperaturas bajo cero.

-Líneas de empaque y proceso de alimentos.

-Humidificación en rastros y almacenamiento de cárnicos.

Aumenta tu y rentabilidad 
destaca por el manejo

 y  en tus productoscontrol

A G R Í C O L A E I N D U S T R I A L 
HUMIDIFICACIÓN

SETASSETASSETAS PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 
NTENSIVANTENSIVA

PRODUCCIÓN 
NTENSIVA

SALAS DE PROCESOSALAS DE PROCESO
 Y EMPAQUE Y EMPAQUE

SALAS DE PROCESO
 Y EMPAQUE

INVERNADERO INVERNADERO 
DE PLÁNTULADE PLÁNTULA
INVERNADERO 
DE PLÁNTULA

POSTCOSECHA POSTCOSECHA 
CUARTOS DECUARTOS DE

CONSERVACIÓNCONSERVACIÓN

POSTCOSECHA 
CUARTOS DE

CONSERVACIÓN

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 
DE FLORESDE FLORES

PRODUCCIÓN 
DE FLORES



S I STEMA DE HUMID IF ICAC IÓN

PARA SUPERMERCADOS KEEPFRESH

El riego de verduras da una apariencia de frescura
haciendolas más agradables a la vista del consumidor.
El aspecto fresco, como recién cosechada da una mejor imagen en su local.

Mejora la apariencia 
de las verduras

Corta el desperdicio
del producto en 50%

Detiene la deshidratación
y pérdida de peso

Crea teatro y 
mejora la calidad

Aumento 
de Ganancias

El riego minimiza la reducción en el precio para una venta rápida 
o tener que desechar al menos un 50%.
Los resultados en ahorros van sumándose a través del tiempo.

El riego de verduras evita la perdida de peso, esta normalmente
pierde entre el 2% y el 7% de peso en menos de 24 hrs.
Esto hace que pierde apariencia y calidad.

Cuando los clientes ven la niebla en las verduras no solo ven el teatro 
que el sistema crea, sino ven el esfuerzo de la tienda por mantener 
mejor calidad de verduras para ellos.

Una mejor presentación produce mejor ventas. 
Además menos desecho, menos pérdidas.

Mantenga sus hortalizas y verduras en buen estado y atractivas para sus 
cliente e incremente sus ganancias.

Usando una o más soluciones de riego de Agropacks; puede demostrar a su
clientela que realmente le interesa proveerel mejor producto disponible. 

KEEPFRESHVENTAJAS Y BENEFICIOS



Guayaba

Aguacate

Brócoli

Cebolla

Repollo

Zanahoria

Coliflor

Apio

Mandarina

Uva

Limón

Lechuga

Champiñones

Hongos

Naranja

Durazno

Ciruela

Rábano

Fresas

Tomate

4.05

0.38

7.55

3.47

1.39

4.65

2.04

3.08

0.64

1.46

1.17

7.05

12.06

12.09

0.45

3.38

0.83

5.88

2.43

0.23

0.58

0.08

0.75

1.54

0.28

1.61

0.41

1.29

0.21

0.73

0.36

0.92

5.90

4.58

0.22

2.23

0.41

2.94

1.11

0.07

85.68

79.62

90.07

55.62

79.86

95.38

79.90

58.12

67.19

50.00

69.23

86.95

51.04

62.10

51.11

34.09

49.79

50.00

54.23

69.30

NOTABLE

MENOR

MUY NOTABLE

NOTABLE

MUY NOTABLE

MUY NOTABLE

MUY NOTABLE

MUY NOTABLE

NOTABLE

MUY NOTABLE

MENOR

MUY NOTABLE

MUY NOTABLE

MUY NOTABLE

MENOR

NOTABLE

MUY NOTABLE

MUY NOTABLE

MUY NOTABLE

NOTABLE

Sabia que?
La verdura sin humedad empieza a
encogerse y  deteriorar en pocas horas.

PRODUCTOS % de Pérdida 
de peso diario 

% de Pérdida 
de peso 

diario  con

KEEPFRESH

Reducción en
perdida de peso 

con KEEPFRESH

Cambio en 
apariencia

¿Cuánto  diariamentepierdes
 y cuánto puedes ?ahorrar

KEEPFRESH



Paseo Nebbiolo 904 Int. 25 
Col La Campiña CP 80060 

Culiacán, Sin, México

667-3920696

667-4570001

667-4122777

667-2040415

 www.agropacks.com
info@agropacks.com
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